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PROCESO Y USO DE VAPOR

El proceso de la Cal consiste en seleccién quimica, explotacion, ftrituracion,
clasificacion por granolometrias y calcinacion, en esta Ultima parte del proceso es
donde se tendra la aplicacion del vapor siendo utilizado dentro del sistema de
combustion en los hornos de proceso teniendo como beneficio mayor produccion a
un menor costo

El proceso en un horno consiste en agregar la piedra a calizar a un horno y
agregar calor a una temperatura mayor a 1300 °F, desarrollando las siguientes
reacciones:

CaCO3 + L Ca0 +CO2
Ca0 + H20 e Ca(OH) 2

Actualmente en los hornos de calcinacién los guemadores utilizan Gas Natural
teniendo con esto unas caracteristicas limitantes en la combustién y transmision
del calor suministrado al proceso principalmente, dentro de las innovaciones
tecnolégicas que quieren realizar, es la utilizar combustible pesado No. 6 el cual
sera atomizado con vapor. Con esto obtendran una serie de beneficios como son:

Mayor homogenizacion del calor transmitido por los quemadores

Disminucién de pérdidas de calor dentro del proceso,

Menores riesgos en el manejo del combustible

El vapor como elemento de atomizacién tendrd una mayor difusién y

transmision de calor hacia toda la camara de combustion,

e La Pulverizacién dentro de la atomizacién es mucho mejor que al utilizar
aire

¢ Menores gastos de operacion.



PROYECTO

Para la primer etapa del proyecto que Clayton de México, S. A. de C. V. tiene con
Grupo Calidra, es suministrar a la empresa Cal de Apasco S. A Planta 2 en
Apaxco, Edo. De México Dos Generadores de Vapor de 100 BHP con todos sus
accesorios periféricos montados en plataforma para el suministro de vapor a los
quemadores de 7 hornos de proceso, cada uno con una capacidad de 110
Toneladas.

Las Etapas consecuentes consisten en suministrar sistemas similares para las
plantas de Caleras de la Laguna, S. A. De C. V. en Torreén Coahuila
(Generadores de Vapor de 60 BHP) y Calidra de Oriente, S. A. de C. V. en Puebla
(Generadores de Vapor de 100 BHP)

CONFIGURACION

Se trata de 6 equipos en Total para 3 Plantas ubicadas en Ciudad Apasco, Puebla
y Torredn. La configuracién de estos Sistemas es de una Planta Generadora de
Vapor de 100 HP Completa y sus Accesorios en un solo Skid y un Segundo
Equipo de 60 HP en Reserva.

Considerando que seran equipos que se mantendran en uso 24 Horas, esta
configuracion resulta la recomendable a la cual se le afiade un Sistema de Control
Automatico de Sélidos Disueltos para su mejor Desempefio.

Considerando caracteristicas del Agua, como Dureza y Sélidos Disueltos Totales
principalmente, Clayton de México sugiere la implementacion de un sistema de
Filtrado a partir de Osmosis Inversa (RO) y/o dependiendo las condiciones un
Modelo Completo de Desmineralizacién

JUSTIFICACION DEL CAMBIO DE COMBUSTIBLE

Actualmente el precio en US dIs. por 1 millén de BTU para gas Natural es de $
5.10 y para Combustoleo $ 4.55.

Con las corridas de TIR que han realizado para las diversas situaciones y
consideraciones observan que es rentable la inversion.
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